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1.0 NAMEN OCENE

Pravna oseba Albaugh TKI d.o.0. na naslovu Grajski trg 21, Race upravlja z obstojecimi
napravami za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev in seZigalnico odpadkov. Na napravi za
proizvodnjo fitofarmaceviskih sredstev namerava navedeni upravljavec izvesti spremembo, ki
bo vkljuéevala ukinitev nekaterih proizvodov ter uvedbo novih postopkov in poveanje
proizvodnje fitofarmacevtskih proizvodov. Na seZigalnici odpadkov ni predvidenih nobenih
sprememb.

Ta ocena v celoti nadomes&a Strokovno oceno o emisijah vira hrupa za napravo Albaugh TKI,
§t. 0033-08-15 STOCD-HRUP z dne 14.12.2015.
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2.0 PREDLOZENA DOKUMENTACIJA

[a—y

Poro¢ilo o meritvah hrupa 0143-11-14 HRUP, december 2014.

2. Opis prometa in transporta na obmodju podjetja Albaugh TKI, avgust 2015, dopolnjeno
maj 2017.

Podatki o nameravanih spremembabh, ki jih naértuje naroCnik.

4.  http://gis.arso.gov.si/atlasokolja.

w
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3.0 STANDARDI, PREDPISI IN TEHNICNI NORMATIVI

Kot izhodi$¢e za oceno moznih vplivov hrupa in emisij snovi na okolje ter program ukrepov
za zmanj$anje obremenitev okolja upostevani standardi, normativi in priporoc€ila:

3.1 SPLOSNO

e Zakon o varstvu okolja (Ur. 1. RS, 3t. 39/06 — uradno pregis¢eno besedilo, 49/06 — ZMetD,
66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNadért, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 — ZPNaclrt-A,
48/12,57/12,92/13, 56/15, 102/15 in 30/16),

e Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. 1. RS &t.
51/14, 57/15),

e Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzrogajo onesnaZevanje veCjega obsega

Ur. I. RS §t. 57/15),
e Uredba o prepredevanju vegjih nesre¢ in zmanj$evanju njihovih posledic (Ur. 1. RS, 22/16

)

3.2 HRUP

e Uredba o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Ur. I. RS $t. 105/05, 34/08, 109/09,
62/10),

e Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. L. RS 121/04),

e Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. . RS 106/02, 50/05,
49/06 in 17/11- ZTZPUS-1),

e Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih
za njegovo izvajanje (Uradni list RS §t. 105/08),

e Pravilnik o za&¢iti pred hrupom v stavbah (Ur. 1. RS, §t. 10/12),

e SIST ISO 9613-2:1997 Akustika — Slabljenje zvoka pri Sirjenju na prostem — 2. del,
Splosna metoda za raCunanje.

[ Stevilka ocene: 0036-08-17 STOC HRUP ALBAUGH TKI
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4.0 OPIS NAPRAVE — OBRATA

L. Splosno

Investitor ALBAUGH TKI d.0.0. namerava zaradi Sirjenja proizvodnih kapacitet povecati
koli¢ino proizvedenih izdelkov na obmodju. Dejavnost se odvija na naslovu Grajski trg 21,
Race. Objekte zavezanca prikazuje slika 1.

Slika 1: Prikaz obranavane lkacije.

OBRATOVALNI CAS VIROV HRUPA

Predviden &as obratovanja je do 24 ur na dan (obratovanje v dnevnem, vecernem in no¢nem
¢asu).

Predviden obratovalni &as proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev bo 270 dni na leto, kar
pomeni obratovanje 12 mesecev po 5 dni na teden, ter v Spicah eventuelno nekaj
vikendov. Dnevno bodo naprave obratovale po 8 — 24 ur na dan. Sezigalnica, ki se v
okviru posega ne spreminja, obratuje letno do 330 dni po 24 ur na dan. IzraCun
obremenitev s hrupom smo zato izdelali za obratovanje proizvodnje fitofarmacevtskih
sredstev v trajanju 270 dni na leto ter po 24 ur na dan (obratovanje v dnevnem,
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veernem in noénem &asu) in obratovanje seZigalnice v trajanju 330 dni na leto ter po 24
ur na dan (obratovanje v dnevnem, vecernem in no¢nem ¢asu).

4.1 LOKACIJA
Lokacija se nahaja na naslovu Grajski trg 21, Race kot je prikazano na sliki 2.

Slika 2: Lokacija virov hrupa v prostoru z ozna¢enim mejnim obmocjem.
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Varovani prostori

[zobraZevalne, vzgojno varstvene dejavnosti se nahajajo v neposredni okolici obravnavane
lokacije, na drugi strani ceste, ki poteka skozi kraj Race. Varovani prostori v bliZini
predstavljajo stanovanjske in izobraZevalne objekte.

Na sliki 3 je razvidno da smo za mesto ocenjevanja kazalcev hrupa izbrali najblizje
stanovanjske objekte, ki so okoli obravnavanega vira hrupa.

Stopnje varstva pred hrupom
Celotno obmodje okolice podjetja spada v IV. stopnjo varstva pred hrupom.
NajbliZji sosednji stanovanjski objekti spadajo v I11. stopnjo varstva pred hrupom.

4.2 VIRI HRUPA

Po podatkih naro¢nika obravnavanega objekta bodo na naslovu Grajski trg 21, Race obratovali
viri kot je navedeno v nadaljevanju.

Podjetje Abaugh TKI d.d., Grajski trg 21, 2327 Rade, ima pridobljeno okoljevarstveno
dovoljenje 3t. 35407-114/2006-38, z dne 19.05.2010, s spremembami, za obratovanje naprav
iz 68. Clena Zakona o varstvu okolja, in sicer za sezigalnico odpadkov ter proizvodnjo
pesticidov. Osnovni proizvodni program podjetja Albaugh TKI d.o.o. so pesticidi, ki se
skladno z evropsko in slovensko zakonodajo delijo na fitofarmacevtska sredstva in biocide.

V zvezi s fitofarmacevtskimi sredstvi dejavnost podjetja obsega sintezo osnovnega herbicida
(glifosat) ter formulacijo (meSanje in drugi fizikalni postopki) fitofarmaceviskih pripravkov, to
je herbicidov, fungicidov in insekticidov.

Podjetje naértuje poveanje zmogljivosti ter obsega proizvodnje pesticidov, vendar ne pri
sintezi osnovnega herbicida (sinteza biocida se ukinja, sinteza herbicida pa ostaja; zmogljivost
sinteze z navedeno spremembo v celoti ostaja na razpolago za herbicid v letni koli¢ini 1.000
ton in se torej ne spreminja glede na obstojede stanje, ki je zajeto v okoljevarstvenem
dovoljenju), pa¢ pa pri formuliranju pesticidov, pri ¢emer se bo obstojea zmogljivost
proizvodnje pesticidnih proizvodov iz obstoje¢ih 5.000 ton letno povecala za nekaj vec kot
Sest-krat. Poleg navedenega Zeli podjetje razsiriti dejavnost Se na sintezo emulgatorja, ki je
sestavni del recepture pri formuliranju teko¢ih herbicidov, ter tudi na proizvodnjo drugih
osnovnih sestavin, ki se uporabljajo v formulacijskih recepturah teko€ih herbicidov, za kar se
bo izvajalo nevtralizacijske reakcije med organskimi kislinami in bazami; na ta nacin Zeli
podjetje zagotoviti neodvisnost glede razmer na trgu surovin, oziroma njihov presezek pa
eventualno tudi trZziti. Novosti pa bodo tudi mikrokapsulirani pesticidni produkti, ki se ne bodo
proizvajali le z obiajnim formuliranjem, pa¢ pa tudi s kemijsko reakcijo (hidroliza,
nevtralizacija), ki pa se nanas$a le na izdelavo mikrokapsul.
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V zvezi s proizvodnjo biocidov podjetje opuita dosedanjo sintezo osnovnih biocidov, s tem
pa se ukine tudi klorna postaja, ki je bila potrebna v okviru postopka sinteze biocidov, prav
tako se ukinja tudi postopek formuliranja biocidov, to je fizikalni postopek meSanja in
vodnega redéenja biocidne u€inkovine.

Sprememb pri obratovanju seZigalnice se ne nalrtuje. Zmogljivost in dovoljena koli¢ina
odstranjenih odpadkov 4500 ton odpadkov na leto se ne spreminjata. V zvezi z zgoraj
opisanimi spremembami podjetje nadrtuje izvedbo $estih novih izpustov emisij snovi v zrak,
pri ¢emer se bo pri treh izpustih odpadni zrak odvajal prisilno ter s pretokom do 2600 Nm3/h,
ostali izpusti pa imajo bolj naravo oddusevanja iz reaktorjev ali formulacijskih posod, zaradi
&esar ocenjujemo, da novi odvodniki emisij snovi v zrak ne bodo imeli vpliva na povecanje
emisije hrupa iz naprave.

Podjetje Zeli tudi izvesti spremembo dostavljanja koli¢insko najpomembnejsih surovin do
reaktorjev ali formulacijskih posod (dovod po cevovodih znotraj obmocja podjetja), tako da se
kljub pove&anju zmogljivosti proizvodnje pesticidov interni transport ne bo povecal.

Zaradi povedanja zmogljivosti proizvodnje pesticidov se bo nekoliko povecal transport surovin
na lokacijo ter odvoz produktov ali surovin iz lokacije. V spodnji tabeli je prikazano obstojece
stanje ter stanje po posegu, ki ga ocenjujemo v tej strokovni oceni.

Tabela 1: Prikaz obremenitev s prometom po razli¢nih kategorijah vozil.

Vrsta Cilj Albaugh TKI
vozila
Obstojece stanje | Stanje po posegu kumssfaijiifgfgi)eiﬁuvozi]
osebni | seZig odp. 320 320
avto proizvodnja 620
500 300
kombi do | seZig odp. 900 900 950
3500 kg | proizvodnja 400 _ 50 -
tovornjak | seZig odp. | 600 600 650
do 10t | proizvodnja 160 50
vlagilec | sezig odp. 280 280 - 2100
25t proizvodnja 200 1820 | '
Skupaj: | 3.360 4320 4.320

Obratovalni ¢as vira hrupa

Dejavnost na obravnavani lokaciji poteka v dnevnem, ve¢ernem in no¢nem ¢asu, od 0.00 ure
do 24.00 ure. Promet se bo odvijal samo v dnevnem ¢asu med 6.00 in 18.00 uro. V vecernem
in no¢nem ¢asu ne bo transporta.
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5.0 MOZNI VPLIVI DEJAVNOSTI NA OBREMENITEV OKOLJA

IN UKREPI ZA ZMANJSANJE OBREMENITEV OKOLJA

5.1. ZAKONSKI NORMATIVI

Na podro&ju varstva pred hrupom mora upravljavec vira hrupa izpolnjevati dolocila Uredbe o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. 1. RS §t. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10)*.

V skladu z Uredbo* se obravnavana lokacija nahaja v IV. coni varstva pred hrupom, Kjer so
dopustni posegi v okolje, ki so bolj moteci zaradi povzro€anja hrupa.

Obmogje uvri¢eno v Il stopnjo varstva pred hrupom so centralna obmocja. V IV. stopnjo
varstva pred hrupom skladno z namensko rabo se razvrica le obmodje, kjer je dopusten poseg
v okolje, ki je lahko bolj motet zaradi povzroganja hrupa, to je obmocje brez stanovanj,
namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodnji.

Zahteve za nov vir hrupa

Nov vir hrupa ne sme povzroditi ¢ezmerne obremenitve s hrupom na obmocju varstva pred
hrupom, na katerem pred posegom novega vira v okolje celotna obremenitev obmocja varstva
pred hrupom ni bila presezena.

Pri izbiri ukrepov varstva pred hrupom iz prej$njega odstavka imajo prednost ukrepi
zmanj3anja emisije hrupa pri njenem izvoru pred ukrepi preprecevanja Sirjenja hrupa v okolju.

Cezmerna obremenitev

Celotna obremenitev okolja zaradi hrupa kot posledica obratovanja naprave je Cezmerna, Ce
vrednost kazalca hrupa L(dan), L(no¢) L(veéer) in L{dvn) na kateremkoli mestu ocenjevanja,
doloenim v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju, na
posameznem obmodju varstva pred hrupom presega mejno vrednost, doloCeno v preglednici 4
priloge 1 Uredbe*.

Tabela 2: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lno¢, Lvecer in Ldvn, ki ga povzroca
naprava ali obrat.

VRSTA HRUPA Lgan (ABA) | Lyeger (@BA) | Loz (dBA) | Law (dBA)
IV. OBMOCJE 73 68 66 73
111. OBMOCIE 58 53 48 58
1. OBMOCIJE 52 47 42 52
1. OBMOCIJE 47 42 37 47
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Podjetje Albaugh TKI d.o.0. sicer ni upravljavec javne ceste, ker pa smo v tej strokovni oceni
preverjali tudi vpliv na cesto ob lokaciji obravnavanega vira, v nadaljevanju podajamo mejne
vrednosti kazalnikov hrupa, ki jih je potrebno upostevati pri obratovanju ceste.

Tabela 3: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnog, Lvecer in Ldvn, ki ga povzroca
obratovanje ceste.

VRSTA HRUPA

I1I. OBMOCIJE

Mesto ocenjevanja

Pri ocenjevanju kazalcev hrupa, ki ga povzro¢a posamezni vir hrupa je mesto ocenjevanja pred
fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori.

Na sliki 3 je razvidno, da smo za mesto ocenjevanja kazalcev hrupa izbrali stanovanjske
objekte v okolici obravnavanega objekta. Zato se v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju omenjeni objekt vrednoti kot III. stopnja varstva pred hrupom.

5.2 OCENA VPLIVA HRUPA

Pomembni viri hrupa v okolici obravnavanega obmocja:
- splosni hrup ozadja (trgovski center,...),
- hrup prometa po cestah skozi Racle.

Teoretiéno je mozno izradunati, kaksne vrednosti hrupa bodo na dolo€eni razdalji od vira
hrupa, &e poznamo zvo&no mo¢ vira in konfiguracijo terena ter morebitne ovire na doloceni
razdalji (glede na SIST ISO 9613-2).

Hrup se s povecanjem razdalje v svobodnem zvoénem polju teoretiéno zmanj$a po enacbi (1):
L=Lw+Dc—-A (1)

L imisijska raven hrupa

Lw emisijska raven hrupa

Dc  direkcijska korekcija (vrednost v prostem polju = 0)

Koeficient A pa izraGunamo po enacbi (2) oz. (3):

A =Adiv-}'Aatm‘i'Agr+Abar+Amisc (2)
Agiy=20*logd+ 11 (3)
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d = oddaljenost imisijskega mesta i od vira hrupa v metrih
Aatm, Agr, Abar, Amise koeficienti, ki upoStevajo absorbcijo zvoka zaradi atmosferske absorbcije,
vpliva tal, vpliva ovir in drugih ucinkov.

Po enadbi 4 se izraduna skupna zvoéna moc vec virov

L =10-log(D> 10"+, 4

kjer je :
L; — izmerjena raven hrupa

Kazalci hrupa se ocenjujejo na mestih pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi
prostori v skladu s standardom SIST ISO 1996-2 ali mesta na sosednjem obmocju varstva pred
hrupom, ¢e na obmodju IV ni varovanih prostorov.

Ostali pomembni podatki pri oceni:

1. Delovni ¢as obratovanja bo v dnevnem ¢asu 12 ur, v vefernem ¢asu 4 ure in v
no¢nem ¢asu § ur.

2. Nismo upostevali zmanjSevanje koeficienta A zaradi reliefnih znacilnosti terena.

Opis virov hrupa:

Glavni vir hrupa je po podatkih odgovorne osebe oprema, ki se, ki se uporablja zaradi
opravljanja dejavnosti v obravnavanih objektih in promet (transport), ki je vezan na dejavnost
naro¢nika.

Podatki o obstoje¢em transportu na obravnavanem obmocju, ki vklju€uje Se druge pravne
osebe, ki pa po izvedbi posega ne bodo ve¢ prisotne na lokaciji:
- 4 mese¢no povpreje vozil: 1940 prihodov in 1940 odhodov vozil.

- frekvenca vozil se giblje od 10 do 37/dan, povpreéno 21 vozil/dan.

- vetina prometa se izvaja v dopoldanskem &asu med 6. in 14. uro od ponedeljka in petka.

- ponodi praviloma ni dostav oz. odprem, je pa nekaj internega prometa z vili¢arji na
sezigalnici in po potrebi v proizvodnji SVR.

Od prisotnih 1940 vozil je bilo:
- 38% tovornjakov

- 27% kombijev
- 25% osebnih vozil
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Stanje po posegu bo:

- 64% tovornjakov
- 22% kombijev

- 14% osebnih vozil

gre v vecini za vozila v razponu skupne nosilnosti 3,5 tone-40 ton (kombiji, tovornjaki,
kamioni, avtocisterne, ladijski kontejnerji),

-+ manipulacije se opravljajo z dizelskimi gelnimi vili¢arji, medtem ko v regalnih skladis¢ih
uporabljajo visokoregalne el. vili¢arje, katerih hrup je zanemarljive vrednosti, saj poteka v
zaprtih prostorih

- tovorni promet je zmodeliran kot kroZni promet, kar pomeni, da pelje tovorno vozilo z
avtoceste, zapelje v tovarno, gre do obracali$¢a in nato nazaj proti avtocesti

Za modelni izra¢un upostevamo podatke iz tabele 4, kjer so zbrane koli¢ine posameznih vozil
na letnem nivoju, ki bodo izvajale transport na obravnavanem obmocju.

Tabela 4: Prikaz podatkov o prometu za modelni izraGun vpliva hrupa na obravnavanem
obmodju po izvedbi spremembe vira hrupa.

Vrsta Cilj Albaugh TKI
vozila
Obstoje¢e | Stanje po St]imje PO posegl-
stanje posegu u1.111.11at1va. po
tipih vozil
osebni | sezig odp. 320 320 620
avto proizvodnja 500 300
kombi do | sezig odp. 900 900 950
3500 kg | proizvodnja 400 50
tovornjak | sezig odp. 600 600 650
do 10t | proizvodnja 160 50
vladilec | seZig odp. 280 280 2100
25t proizvodnja 200 1820 '
Skupaj: 3.360 4320 4.320

Navedene koli¢ine predstavljajo poveanje prometa na obmocju zaradi povecanih proizvodnih
zmogljivosti.

Hrup cestnega prometa z modelnim izraunom se izvaja po francoski metodi ocenjevanja
»NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTULCPC-CSTB)« navedene v »Arrzte du 5 mai 1995 relatif
au bruit des infrastructures routires, Journal Officiel du mai 1995, 6. ¢len in francoski standard
»XPS 31-133«.
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Pri modelnem izradunu so bili upostevani naslednji parametri:

- srednja frekvenca virov: 500 Hz

- temperatura: 20 °C

- vlaznost: 70 %

- absopcija terena: odbojna tla

- Stevilo upostevanih odbojev: 2

- radij upostevanja odbojnih povrSin: 300 m
- raster ocenjevanja hrupa: 1 m

- viSina ocenjevanja hrupa: 4 m

- digitalni model vi$in: da

Obratovalni Cas vira hrupa

Dejavnost na obravnavani lokaciji bo potekala v dnevnem, veCernem in nocnem casu.
Delovni &as bo med 0.00 — 24.00. Promet se bo odvijal samo v dnevnem ¢asu med 6.00 uro in

18.00 vro.

V izradunih je upostevano obratovanje naprav na lokaciji in povecan promet kot je navedeno
zgoraj. Upostevan je povecan promet, ki se predvideva v prihodnosti.

Tabela 5: Opis merilnih mest.

Merilno . koordinate Stopnja varstva
Opis smer
mesto (y, x) pred hrupom
1,2 m od tal, ca. 3,5 m od objekta v 552481,
MM-1 1 Grad Rate, Grajski trg 17 145614 v ML
1,2 m od tal, ca. 3,5 m od objekta Pot k 552493,
MM-2 mlinu 15 145429 v s
1,2 m od tal, ca: 3,5 m od objekta 552543,
MM-3 Grajski trg 4 145735 S -
i pri pekarni Race, ca. 3,5 m od hiSe na 552060,
MM-4 naslovu Glaserjeva ul. 9 145495 Z ML
_ 1,2 m od tal, ca 3, m od objekta 552127,
MM-5 | Delavska ul. 3 145402 Z I

Na sliki 3 je razvidno, da smo za mesto ocenjevanja kazalcev hrupa izbrali najbliZje

stanovanjske objekte v vseh smereh okoli obravnavanega objekta.
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Slika 3: Merilna mesta na lokaciji naro¢nika.

Z modelnim izra¢unom (LimA Plus MSI 7812B/Predictor) smo izraCunali vrednosti kazalcev
hrupa v &asu obratovanja obravnavanega objekta (naprave). UpoStevano je obratovanje virov
hrupa kot je navedeno v poglavju 4. Modelni izradun je izveden na podlagi raunske metode

po standardu SIST ISO 9613-2. Rezultati modelnega izratuna dajo naslednje vrednosti
kazalcev hrupa:

Tabela 6: Rezultati vrednosti hrupana mestu ocenjevanja MM-1.

Ozadje MERJENO SKLADNO Z IZRACUNANE RAVNI v dB(A)
AKREDIFIRANIM POSTOPKOM v . .
dB(A) za obratovanje 365 dni
TN
Meriino E ;': ‘g E ; = 5 E § §-
mesto — = g &
imisijsko
mesto
Tdan | 12 49,3+2
] Tvecer | 4 48,3+2 54,8+2
Tnoc¢ 8 48,042
Mejna raven 58 53 48 58
Odstopanje -8.7 -4,7 0,0 -3,2
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Tabela 7: Rezultati vrednosti hrupana mestu ocenjevanja MM-2.

Ozadje MERJENO SKLADNO Z [ZRACUNANE RAVNI v dB(A)
AKREDITIRANIM POSTOPKOM v ) )
dB(A) za obratovanje 365 dni
Merilno ™ 2 5 £ S ; = N iy N s
mesto ~ ® = : © § §( g‘ §
imisijsko
mesto
Tdan 12 44,0+2
2 Tveter | 4 45,242 51,742
Tnot 8 45,552
Mejna raven 58 53 48 58
Odstopanje -14,0 7,8 2,5 -6,3
Tabela 8: Rezultati vrednosti hrupana mestu ocenjevanja MM-3.
Ozadje MERJENO SKLADNO Z IZRACUNANE RAVNI v dB(A)
AKREDITIRANIM POSTOPKOM v " 5
dB(A) za obratovanje 365 dni
™
Merilno E .E E % ; = g_ g g §
mesto — < i
imisijsko
mesto
Tdan | 12 48,32
3 Tveter | 4 43,5+2 50,742
Tnoé 8 43,3+2
Mejna raven 58 53 48 58
Odstopanje -9.9 -9,5 -4,7 -7,3
Tabela 9: Rezultati vrednosti hrupana mestu ocenjevanja MM-4.
Ozadje MERJENO SKLADNO Z IZRACUNANE RAVNI v dB(A)
AKREDITIRANIM POSTOPKOM v . .
dB(A) za obratovanje 365 dni
. N s = RN = = = =
Merilno N 2 § el ® |~ & 3 3 :
mesto — 2 Ly ~ =
imisijsko
mesto
Tdan 12 42,8+2
4 Tveter | 4 38,3+2 45,242
Tno¢ 8 37,8+2
Mejna raven 58 53 48 58
Odstopanje -15,2 -14,7 -10,2 -12,8
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Tabela 10: Rezultati vrednosti hrupana mestu ocenjevanja MM-5.

Ozadje MERJENO SKLADNO Z 1IZRACUNANE RAVNI v dB(A)
AKREDITIRANIM POSTOPKOM v . .
dB(A) za obratovanje 365 dni
. TN = = - s | e~ o~ ~ = =~
Merilno 2 & 5 S ™ ~ 3 'i 3 E.
mesto — = g ~
imisijsko
mesto
Tdan 12 41,4+2
5 Tveder | 4 37,0£2 43,9+2
Thot 8 36,542
Mejna raven 58 53 48 : 58
Odstopanje -16,6 -16,0 -11,5 -14,1

V tabelah 6-10 so zajeti obstojeéi in bodogi viri hrupa proizvodnje na obravnavani lokaciji. Iz
navedenega je razvidno, da obratovanje obravnavanega vira hrupa na mestih ocenjevanja ne bo
povzrodalo &ezmerne obremenitve okolja s hrupom. Glavni razlog je v veliki oddaljenosti
obravnavanega vira hrupa od najblizjih stanovanjskih objektov in majhni zvo¢ni moci
posameznih virov hrupa.

Navedeno velja ob upostevanju podatkov in navedb o obstoje¢ih in bodocih virih hrupa ter
njihovi razmestitvi in transporti poti, ki jih je naro¢nik podal v ¢asu izdelave te ocene.

Hrup prometa zaradi povedanega transporta bo pomenil dodatno obremenitev na obmocju, ki
je zaradi gostega prometa v dnevnem Casu Ze sedaj obremenjeno s prometom.

Nivoje hrupa zaradi prometa, ki ga predstavlja dejavnost podjetja Albaugh TKI, prikazuje
fabela 11. Gre za promet, ki ga je pri¢akovati v prihodnosti ob predvidenem povecanju
proizvodnje.

Tabela 11: Nivoji hrupa za posamezna merilna mesta za vpliv prometa.

Merilno mesto | Ldan (dBA) | Ldvn (dBA)
MM-1 34,9 33,1
MM-2 38,7 36,0
MM-3 54,1 51,1
MM-4 38,5 35,6
MM-5 34,2 32,1

Rezultati prikazani v tabeli 11 v primerjavi z mejnimi vrednostmi hrupa iz tabele 3 kaZejo, da
mejne vrednosti za dnevni &as (65 dBA) niso presezene v nobenem primeru. Najvisje
vrednosti so na merilnem mestu MM-3, ki zna%a okoli 56 dBA. Nivoji hrupa na ostalih mestih
so veinoma niZji od 60 dBA. Najvije vrednosti so tik ob Ljubljanski cesti od izhoda tovornih
vozil v smeri avtocestnega prikljutka Rage-Fram. Tam zna$ajo nivoji hrupa v dnevnem Casu
okoli 60,5 dBA in za 57,5 dBA za Ly, Nivo hrupa vzdolZz Ljubljanske ceste se giblje okoli 60
dBA, vklju¢no z upostevanjem bodogega transporta naro¢nika.
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Za primerjavo smo izvedli tudi meritve hrupa na terenu v dnevnem casu med 8. in 20. uro
(meritve dne 11.11.2015). Na merilnem mestu pred Ljubljansko cesto 17 smo zaradi hrupa
prometa, ki ga povzroéajo ostali udeleZenci v prometu namerili nivo 54,8 dBA. To pomeni, da
je bil na obmo&ju Ljubljanske ceste nivo hrupa v dnevnem Casu med 8. in 18. uro takih
vrednosti, ki ne presegajo mejnih vrednosti nivojev hrupa za obratovanje ceste v dnevnem
¢asu.

Potrebno je dodati, da se bo ves promet naro¢nika odvijal le v dnevnem ¢asu (ve€ina med 6. in
14. uro, ostalo do 18. ure) in da ne bo transporta v vegernem in noénem casu, kar se izvaja ze v
obstojeem stanju. Obravnavana lokacija je brez obravnavanega posega v precejSnji meri
obremenjena s hrupom, saj predstavlja lokacija naro¢nika center kraja Race, kjer so Stevilni
objekti, ki imajo zaradi svoje dejavnosti posledico povecanega prometa osebnih in tovornih
vozil.

Tabela 12: Nivoji hrupa za posamezna merilna mesta zaradi vpliva prometa in proizvodnje
zaradi spremembe v obratovanju za obratovanje 365 dni na leto.

Merilno mesto Ldan (dBA) | Lveéer (dBA) | Lno¢ (dBA) | Ldvn (dBA)
MM-1 49.4 48,1 48,3 54.8
MM-2 45,1 45,2 45,5 51,8
MM-3 55,1 43,5 43,3 53,9
MM-4 44,1 38,3 37,8 45,6
MM-5 * 42,2 37,0 36,5 44,1

V .tabeli 12 so prikazani skupni uéinki prometa zaradi dejavnosti naro¢nika in njegove
proizvodnje, &e upoitevamo, da bi naprava obratovala 365 dni na leto ter po 24 ur na
dan. Rezultati kaZejo, da ne bodo vrednosti nivojev hrupa preseZene na nobenem
merilnem mestu. Tudi nivoji hrupa so mnogo nizji od zakonsko predpisanih mejnih
vrednosti.

Realno je za pri¢akovati, da bodo nivoji hrupa niZji od predstavljenih, ker so za
simulacijo hrupa bile vzete maksimalne predvidene koli¢ine transporta surovin in
gotovih izdelkov v tovarno in iz nje.

Ob upostevanju, da bo proizvodnja fitofarmacevtskih sredstev obratovala 270 dni na leto
in seZigalnica 330 dni na leto, bodo nivoji hrupa nekoliko niZji, kot je prikazano v tabeli
13.

Posamezne vrednosti na merilnih mestih (ki so tudi mesta ocenjevanja hrupa) so
prikazane v tabeli 13.
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Tabela 13: Nivoji hrupa za posamezna merilna mesta zaradi vpliva prometa in proizvodnje
zaradi spremembe v obratovanju, izraunani za obratovanje 270 dni na leto in 24 ur na dan
za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev in 330 dni na leto in 24 ur na dan za seZigalnico

Merilno mesto Ldan (dBA) | Lvecer (dBA) | Lno¢ (dBA)
MM-1 48,1 46,8 47
MM-2 43,8 43,9 44,2
MM-3 53,8 42,2 | 42
MM-4 42.8 37 36,5
MM-5 40,9 35,7 35,2

V tabeli 13 so prikazani skupni udinki prometa zaradi dejavnosti naro¢nika in njegove
proizvodnje, ob uposStevanju obratovanja 270 dni na leto in 24 ur na dan za proizvodnjo
fitofarmacevtskih sredstev in 330 dni na leto in 24 ur na dan za seZigalnico. Rezultati
kazejo, da vrednosti nivojev hrupa ne bodo preseZene na nobenem merilnem mestu.

Kljub poveéanju proizvodnih kapacitet in prometa, vezanega na dovoz surovin in odvoz
gotovih izdelkov, iz modelnega izraduna izhaja, da se nivo hrupa ne bo bistveno
spremenil. Dejansko gre za kratkotrajne prevoze, saj se vozila pri posameznih objektih,
ki so obéutljivi na hrup, zadrZujejo kratek ¢as (voZnja mimo objektov traja nekaj
sekund). Ves manipulativni promet se odvija na asfaltiranih povrSinah in na lokacijah
naroénika, ki so dovolj oddaljene od najbliZjih stanovanjskih objektov in drugih
objektov, ob&utljivih na hrup. Prav tako povzrofajo dodatno duSenje hrupa objekti
naro¢nika. Le-ta mora poskrbeti, da se bo promet s tovornimi vozili odvijal izkljuéno v
dnevnem ¢asu in da se vozila ne bodo zadrZevala na javni cesti, ampak bodo v
najkrajSem moZnem ¢asu zapeljala na povrSine zavezanca ob uvozu oz. odpeljala z njih
proti avtocesti ob izvozu.

Blizu obravnavanega obmocdja se nahaja tudi obmoc¢je Natura 2000. Od merilnih mest se
mu najbolj pribliZzamo v bliZini merilnega mesta MM-5. Ob upoStevanju nivojev hrupa
izmerjenih in izratunanih na merilnem mestu MM-5 in nivojih hrupa ozadja na tem
mestu, pri¢akujemo, da bodo vplivi hrupa proizvodnje oz. prometa na tem merilnem
mestu velikostnega razreda pod 36 dBA. To pomeni, da na obmoc¢ju Natura 2000 ne
pri¢akujemo, da bi bile preseZene vrednosti nivojev hrupa za 1. stopnjo varstva pred
hrupom, ki znaSa 37 dBA.
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6.0 PREPRECEVANJE NENADZOROVANIH VPLIVOV NA OKOLJE

6.1 MONITORING

Glede na predloZen opis povelanega obsega dejavnosti in delovne opreme bo podjetje
upravljavec rekonstruiranega vira hrupa in s tem tudi zavezanec za zagotovitev prvega
ocenjevanja hrupa in obratovalnega monitoringa skladno s Pravilnikom o prvem ocenjevanju
in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. L .RS &t.
105/08).

Pri prvem ocenjevanju hrupa mora zavezanec zagotoviti, da se ocenjevanje hrupa na mestu
ocenjevanja hrupa izvede, ko je vir hrupa v stanju najve¢je zmogljivosti obratovanja, pri cemer
je treba oceniti hrup, ki ga povzroca vir hrupa, za vsako mesto ocenjevanja hrupa v obliki
kazalcev hrupa L(dan), L(no¢), L(vecer) in L(dvn). Ce stanja najve&je zmogljivosti
obratovanja v &asu prvega ocenjevanja ni mogoce zagotoviti, je treba podati obrazloZitev
razlogov za nedoseganje najvedje zmogljivosti obratovanja in opisati dejansko stanje
obremenjevanja vira hrupa v ¢asu ocenjevanja hrupa.

Prvo ocenjevanje hrupa se izvede po prvem zagonu novega vira hrupa. Ocenjevanje hrupa iz
prej$njega odstavka se izvede v &asu poskusnega obratovanja, ¢e pa to-v postopku izdaje
uporabnega dovoljenja ni dologeno, pa po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer oziroma
pod dejanskimi obratovalnimi pogoji, vendar ne pozneje kot 15 mesecev po zagonu.

Zavezanec mora zagotoviti obratovalni monitoring za napravo in obrat enkrat v obdobju treh
let.
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7.0 KONCNA OCENA

Upravljavec rekonstruiranega vira hrupa, ki bo posledica izvedbe posega s povecanjem
zmogljivosti proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev, ne bo povzrocal ¢ezmerne obremenitve
okolja, na obmo&ju varstva pred hrupom, na katerem pred posegom oziroma nameravano
spremembo vira hrupa celotna obremenitev obmocja s hrupom ni preseZena.

Priloge:

Strokovna ocena je narejena na osnovi meritev hrupa v okolju ter modelnega izratuna po
standardu SIST ISO 9613-2 in po francoski metodi ocenjevanja »NMPB-Routes-96 (SETRA-
CERTULCPC-CSTB)« navedene v »Arrzte du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures
routires, Journal Officiel du mai 1995, 6. ¢len in francoski standard »XPS 31-133«.

Priloge:
- Prikaz nivojev hrupa na lokaciji objekta Albaugh TKI d.0.0. za obdobje Ldan, Lvecer,
Lno¢, Ldvn (proizvodnja).
- Prikaz nivojev hrupa na lokaciji objekta Albaugh TKI d.o.0. za obdobje Ldan, Ldvn
(promet).
- Prikaz nivojev hrupa na lokaciji objekta Albaugh TKI d.o.0. za obdobje Ldan, Ldvn

(skupaj).
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